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E. + De: 
It consists of five parte, each housed in separate cases: 


1) Osgillator, 2) Tx-mixer and amplifier, 3) amplifier, 4) Seaver 
5) Pa. 


Der Tranaverter besteht aus fiinf Bausteinen: 1) Oszillator, 
2) Sendemischer und Verstarker, 3) Verstd&rker, 4) Treiber, 5) PA. 


1) Oscillator 


The board must be soldered into a tin plate case ( 145x70x50 mm). 

The ground plate must be soldered to the case. The upper side dors 'vt 
need a plate. 

Die Platine mu8 in ein WeiSblechgehduse eingelotet werden(145x70x«50nm) « 
Der Boden muB mit dem Gehduse verlotet werden, der Deckel nicht. 
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The 3pF Cape are on the upper side and are soldered on both sides of 
the board to ground. The "cold" ends of L5,7,8 are contacted with 
copper foil to the ground. 

Die 3pF Trimmer sind auf der Leiterbahnseite und miffcn beidseitig mit 
Masse verlotet werden. Dei kalten Enden von L5,7,8 werden mit Kupfer-~ 
folie nach Masse durchkontaktiert. 
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After the Q is on corcscl frequency the tripler has to be controlled by 
a fraquency counter. The other stages can be tuned to max. output. 
Nachdem dar Quarz eingerastet ist muB der Verdreifacher mit einem 
Zahler abgeglichen werden. Die anderen Stufen konnen nach max. output 
abgeglichen werden. 


2) Tx-mixer and amplifier 
The Tx-mixer is in a tin plate case, too (110x55x30). The DC is out of 
the case on a board, Quiescent current is about 10 mA. 144 MHz x 16 
is also in the band, so tha best way is a spectrumanalyser. 
Der Sendemischer ist in einem WeiBblechgehduse (110x55x30), Die Ruhe- 
atromeinstellung ist auf einer Platine auferhalb. Der Ruhestrom sollte 
bei ca. 10 mA liegen. 144 MHz x16 ist auch im Band, deswegen sollte 
man den Endabgleich evtl. an einem Spektrumanalyser durcehfiihren, 
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= SWag. auf ea 6 eoewes Imm 1 Cubg mit UKW Kern (Ane onetine: owag. 

a Imm 6. 
L208 = Messingatreifen 35mm lang 6mm breit an den Enden 4mm 90° 
abgewinkelt Drels2 =A/ Drossel fiir 2m = 50cm Draht 
Dr, 3-10 =.2 Wdg. Cul. auf 2,5 mm % Dorn te 
Tr.l-9 = 0,5=3pF Spindeltrimmer Transistoren BFR SRA 
19/10 = Drahtbiigel lmm CuAg tiber 6mm Dorn 
Durchfiihrungskondensatorgn Ink , Koppelkondensatoren 3=10pF Scheiben 

= 5 turns on 5mm diam. coil with VHF ferrit,coupling = 2turns 
Cul. Imm diam. L2—8 = brass strip 35mm lone 6mm width at both 
ends 4mm bent down 90° Drl/2 = =A/4t for 2m = 9 em wire 


Dr.3810 = 2 turns Cul, 2.5mm diam. Tr, 1-9 = 0.5=3pF tubular trim. cape 
L9/10 = coupling loop 1mm CuAg 6mm diam. Transistor s BFR 34 A 
feedthrough cap<« 1ln¥, coupling cap. 3=lOpFr dise 


) amplifier 
The amplifier works with two BYR 34 4 and is also in a tin plate case 
(70x55x30). DC is like mixer circuit. , 
Der Verstarker arbeitet mit 2 BFR 34 A , und er ist auch in einem 
Weifiblechgehaduse untergebracht. Die Vorspannugserzeugung ist genause 
wie beigd Mischer. 
1L1/3/4/6/7 = ereinenrnesten 6mm breit 35mm lang an den Enden 4mm 
abgewinkelt 90 
L1/3/4/6/7 = brass strip 35mm long 6mm width eee 24 —— 
at the ends 4mm bent down 90° et Rigg ea ae 
12/5 = Drahtbligel 1mm Cuag 3,5um gebogen 7 Ly = 
Héhe 8mm. f) 
12/5 = Loop lmm CuAg 3. Sm bent >, 
high 8mm. 


Important is only, that the basis has to moldered to the trim cap, s0 
short as possible. . 

Zu beachten ist nur, da die Basis der Transistoren Fe) kurs wie 
moglich an den qeannee angelotet wird. 
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4) Driver 
The tin plate box is 30mm high. De is out of the Dox. The contact 
from the BFQ 34 to groynd plate is good enough to cool. The quiescent 
cuurent is about 140mA, 
Das Weifblechgehause ist 30mm hoch. Det Vorspannungsaufbereitung ist 
auch auGerh,lb. Das Bodenblech reicht zur Kiihlung der BFQ 34 aus. 
Der Ruhestrom wird auf 140mA eingestellt. 
The collector and basis stripas of the BFQ 34 has to be reduc¥ed to 
the size of capper on the board. Drl=-+ = ferrite bead 
Die Kolliektor und Basisfahnen soweit schrdgen bis sie auf den Leter- 
bahnen deckungsgleich aufliegen. Dr.l=-+ = Ferritperle 
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5). Power amplifier ea 
DC is the same as at the driver, also 1l40OmA quiescent current.The hole 
for the BFQ 34 meat be big enough, that collector and basis don‘“t get 
ground. 
Die Vorspannungserzeugung ist genauso wie beim Treiber, Auch LhomA 
Ruhestrom. Das Loch im Wei®blechgehiuse fiir den BFQ 34 mus eroB genug 
sein, damit Basie und Kollektor night an Magse kommen, 
Dr,l = Imm CuAg wire 10mm long Drs3 = same but 2mm Cuig 
Dr.2/4 = ferrite bead Ll = Brass strip 15x6mm 
l2 = brass strip 25x10mm at coll. end bent down 4mm,at the other end 
sloping. . é 
Dr,l = lmm CuAg Draht 10mm lang br.3 = genauso aber amm CuAg 
Deets Ferritperle Ll = Messingstreifen 15x6mn 
L2 a iar a 25x10mn, abgeschrégt , Lom am Kollektorende abwinkeln. 
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